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Control de Video  
Grabación Digital de Imágenes 

 
 

La video Grabación Digital es el proceso de 
transformación de la señal análoga proveniente de 
cámaras en pequeños archivos digitales, siendo 
estos archivos salvados en el disco duro de una 
PC para una rápida grabación y 
recuperación, soportando 
búsquedas inteligente que permite 
realizar la restauración de video 
grabaciones por fecha y hora. 
 
El multiplexor permite ver y 
simultáneamente grabar entradas 
de video combinado con la 
detección de movimiento por 
análisis de cuadro digital. 

 
Se pueden conectar por equipo hasta 16 cámaras y verlas en línea en una pantalla 
de monitor o a través de una red TCP/IP, donde el video puede grabarse 
basándose en programas definibles por bandas horarias o por detección de 
movimiento, guardándose las imágenes en el disco rígido del equipo para su 
posterior utilización. 
 
La reproducción y monitoreo remoto de las 
imágenes o videos captados pueden 
distribuirse fácilmente a cualquier 
localización remota mediante ambiente 
LAN / WAN o conexión de Internet, 
incluyendo software de visualización 
remoto, tanto para la visualización en vivo 
como para la reproducción de grabaciones 
desde otros computadores, incluyendo el 
control vía remota de la motorización de 
los dispositivos avanzados PTZ. 

 
Cuenta con capacidad de generar 
alertas a través de llamada externa o 
envío automático de e-mail, debido a 
que es posible conectar dispositivos de 
Entrada / Salida con módulos 
opcionales, como ser, sensores de 
movimiento, detectores de humo, o 
cámaras PTZ.  
 
 

 
 
Cuando se dispare un detector o 
alarma, el sistema 
enviará 
rápidamente una 
alerta a un 
teléfono móvil o un 
e-mail con 
secuencia de 
fotografías, lo que 
permitirá actuar 
más rápidamente 
con el objetivo de minimizar 
perdidas. 
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Características más sobresalientes 
 

?? Mejor relación costo beneficio  

?? Configuración individual por cámara de sensibilidad y calidad de grabación, cantidad de 

cuadros por segundo, brillo, contraste, saturación  

?? Grabación activada por detección de movimiento o por horario 

?? Trabaja en red (las imágenes pueden estar disponibles para varias PC dentro de una 

misma red con restricción de imágenes a través de contraseñas)  

?? Opera a través de internet o de módem a módem  

?? Programable con RAS (Remote Access Server)  

?? Las imágenes pueden ser visualizadas desde otros lugares fácilmente  

?? Backup de imágenes en CD o base de datos  

?? Impresión y tratamiento de imágenes grabadas  

?? Aviso sonoro a operador cuando exista algún movimiento frente a la cámara  

?? Alarma de pérdida de señal de cualquier cámara  

?? Formato de Compresión: Wavelet, Mpeg 4  

?? Ratio de Compresión: Variable. 300:1 Máximo  

?? Resolución de Video: 640 x 480, 640 x 480 SW, 640 x 240, 320 x 240  

?? Formato de Video: AVI  

?? Formato de Imagen: bmp, jpeg, tiff  

?? Redes Soportadas: TCP/IP, Dial Up  

?? Copia de Seguridad en HDD, Network HDD; CD/RW, DVR/R, ZIP o Jazz  

?? Alarmas y Sensores: Input x 72, Output x 144  

?? Modos de Grabación: Por Detección de Movimiento; Agenda Programada y Alarmas  

?? Modos de Señal Soportados: NTSC o PAL B  

?? Control de Pan & Tilt & Zoom: Protocolos de Control Canon VCC3, VCC4, Pelco, Ademco, 

Lilin, Digi, DynaColor, Kalatel, Samsung, Sony EVI D-100, Panasonic, WV-CD850, 

Mintron 22x Zoom, Sensormatic  

?? Software de Control Remoto de PC  

?? Software de Recuperación que permite recuperar la instalación original  
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